
Wesseler-Schlepper:

gebaute Fabrikationstypen
  nach Tpybezeichnungen geordnet

In der Einladung zum 100-jährigen Jubiläum der Fa. Wesseler im Jahre 1979 wird  

die Produktionszahl der Wesseler-Schlepper mit 3600 Stück angegeben.

1936 bis 1948 ca.    100 Anzahl

1949 bis 1955 ca.    1480 Anzahl

1956 bis 1958 ca.   720 Anzahl

1959 bis 1967 ca.   1300 Anzahl

3600

Motoren: MWM oder Deutz, Getriebe: Prometheus oder ZF

F.Typ Ps kW Kühlung Baujahr(e): Motor(en): Getriebe

Wesseler wassergekühlt 1936 - 1950 MWM; Deutz;  F2M 414; KD 415 D; Prometheus ASS

Wesseler  12 9 wassergekühlt 1947 - 1953 KD 12 ;  KD 12 E;   KDW 12 E

Wesseler  14 10 wassergekühlt 1950 - 1951 MWM 14 PS  ;  KD 415 Z

Wesseler  15 11 wassergekühlt 1949 - 1953 KDW 415 E  ; KDWF 415

Wesseler 18 13 wassergekühlt 1953 KDW 415 E 

Wesseler  18/20 13/15 wassergekühlt 1952 KDWF 415 E

Wesseler  20 15 wassergekühlt 1947 - 1951 KDW 415 D;  Deutz F2M 414;  KDWF 415 E 

Wesseler  22 16 wassergekühlt 1949 - 1952 MWM 22 PS  ;  KD 215 ASS 14

Wesseler  22/25 15/18 wassergekühlt 1948 / 1952 KD 415 Z  ; KDW 415 Z

Wesseler  24 18 wassergekühlt 1952 - 1953 KDW 415 Z; KD 12 Z

Wesseler  25 18 wassergekühlt 1949 - 1953 KD 415 Z;  KDW 415 Z ASS 14 

Wesseler  25/28 18/21 wassergekühlt 1952 KDW 415 Z

Wesseler  28 21 wassergekühlt 1949 - 1953 KDW 415 Z;  KDW 28 PS

Wesseler  30 22 wassergekühlt 1950 - 1953 KDW 515 Z ;  KDW 415 Z

Wesseler  30/32 22/24 wassergekühlt 1949 - 1950 MWM 30/32 PS

Wesseler 33 24 wassergekühlt 1952 KD 115 D ; KDW 415 D ASS 14, 7-31

Wesseler  36/40 26/29 wassergekühlt 1950 - 1953 KDW 415 D

z. Teil wurde vor der PS-Zahl bereits der Buchstabe "W" (Wesseler) gesetzt:   =  W 25 

Getriebe: bis 1953 tlw. Prometheus, ASS 14; ASS 114; ASS 145 

ab 1953 Getriebe in der Regel "ZF"  (KDWF F=Variante für Fendt)

1 Ps (metrische Pferdestärke) entspricht = 0,735499 kW (Kilowatt)

Motoren i.d.R: MWM,    Getriebe i.d.R: ZF

F.Typ Ps kW Kühlung Baujahr(e): Motor(en): Getriebe

W 12 12 9 wassergekühlt 1953 - 1958 KD 12 E A4,  A5-5,  5-6

W 12 E 12 wassergekühlt 1958 - 1959 KD 12 E A4 

W 12 H 12 wassergekühlt 1953 - 1958 KD 12 E A5 

W 15 15 11 wassergekühlt 1953 - 1957 KDW 415 E A5, A8

W 15 E 15 wassergekühlt 1959 - 1960 KD 412 E A4, A5

W 15 H 15 wassergekühlt 1953 - 1954 KDW 415 E A5

W 17 17 13 wassergekühlt 1954 - 1956 KD 211 Z A5, 5-5, 5-6

W 17 H 17 wassergekühlt 1956 KD 211 Z A5-5, 5-6
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W 18 18 13 wassergekühlt 1957 - 1958 KD 211 Z A5-5, 5-6

W 18 E 18 wassergekühlt 1958 - 1959 KD 211 Z A5-5   

W 18 EB 18 wassergekühlt 1958 KD 211 Z A5-5

W 18 H 18 wassergekühlt 1957 KD 211 Z A5-5

W 20 20 15 wassergekühlt 1954 KDW 615 E  ;   KD 115 Z ASS14, A5-6

W 20 E 20 wassergekühlt 1959 - 1964 KD 211 Z A5-6

W 22 22 16 wassergekühlt 1953 - 1965 KD 115 Z;  KD 211 Z;   KD 215 Z A5-6, 6-6

W 222 22 wassergekühlt 1965 KD 1105 Z A6-6

W 24 24 18 wassergekühlt 1953 - 1958 KD 12 Z;  KD 211Z;  KDW 415 Z  ;   ASS14, A8-6

W 24 E 24 wassergekühlt 1958 - 1959 KD 12 Z    ;     A8-6

W 24 L 24 wassergekühlt 1955 KD 12 Z A8-6

W 25 25 18 wassergekühlt 1959 KD 415 Z ASS 14

W 225 E 25 wassergekühlt 1962 - 1964 KD 12 Z A 205

W 26 E 26 19 wassergekühlt 1959 - 1963 KD 412 Z A8-6

W 227 27 20 wassergekühlt 1965 - 1966 KD 1105 Z A 205

W 28 28 21 wassergekühlt 1953 - 1964 KDW 415 Z   ;   KD 12 Z ASS144, A8-6

W 228 28 wassergekühlt 1965 KD 1105 Z     ;   KDW 415 Z ASS 14

W 28/30 28/30 wassergekühlt 1958 KDW 415 Z  ASS 145

W 30 30 22 wassergekühlt 1953 - 1965 KDW 415 Z; KDW 515 Z;  KDW 615 Z; D 208.2 ASS 145, A208

W 30 E 30 wassergekühlt 1958 - 1962 KDW 412 Z;  KDW 415 Z A8-6, A 15

W 230 E 30 wassergekühlt 1961 - 1964 KD 412 Z A 208

W 32 32 24 wassergekühlt 1953 KDW 715 Z ASS 145

W 32/28 28/32 wassergekühlt 1955 KDW 415 Z ASS 145

W 334 E 34 25 wassergekühlt 1961 - 1962 KD 1105 D A208, A210

W 335 35 26 wassergekühlt 1965 - 1966 KD 1105 D A208  

W 335 E 35 wassergekühlt 1962 - 1964 KD 1105 D   A208, A210

W 36 36 26 wassergekühlt 1954 - 1958 KD 12 D A10

W 38 38 28 wassergekühlt 1964 - 1965 KD 1105 D A208, A210

W 40 40 29 wassergekühlt 1953 - 1956 KDW 415 D A17

W 340 40 wassergekühlt 1965 KD 1105 D A210

W 340 E 40 wassergekühlt 1960 - 1963 KD 412 D A210

W 342 42 31 wassergekühlt 1965 - 1966 KD 1105 D A210/II

W 45 45 33 wassergekühlt 1958 - 1964 KDW 415 D;  KD 1105 D   A17, A210/II

W 346 E 46 34 wassergekühlt 1962 KD 412 D A216

W 446 E 46 wassergekühlt 1963 KD 110,5 V A216

W 450 50 37 wassergekühlt 1965 - 1967 KD 1105 V A216/II

W 450 E 50 wassergekühlt 1963 - 1964 KD 1105 V A216

W 456 56 41 wassergekühlt 1964 - 1966 KD 1105 V A216/II

W 60 56 wassergekühlt 1964 - 1966 KD 1105 V A216, 216/II

F.Typ Ps kW Kühlung Baujahr(e): Motor(en): Getriebe

WL 12 12 9 luftgekühlt 1953 - 1962 AKD 12 E;  AKD 112 E ; A4, A5, 5-5,5-6

WL 12 E 12 luftgekühlt 1958 AKD 112 E A4, A5, 5-5,5-6

WL 12 H 12 luftgekühlt 1953 - 1957 AKD 12 E;  AKD 112 E A4, A5, 5-5,5-6

WL 14 E 14 10 luftgekühlt 1959 AKD 412 E A4, A5, 5-5,5-6

WL 15 E 15 11 luftgekühlt 1959 - 1964 AKD 412 E A4, A5, 5-5,5-6

WL 18 18 13 luftgekühlt 1956 - 1958 AKD 311 Z A5-5, 5-6

WL 18 E 18 luftgekühlt 1958 - 1959 AKD 311 Z A5-5, 5-6

WL 18 H 18 luftgekühlt 1958 AKD 311 Z A5-5, 5-6 

WL 20 E 20 15 luftgekühlt 1959 - 1964 AKD 311 Z A5-5, 5-6, 6-6

WL 20 EL 20 luftgekühlt 1959 AKD 311 Z A5-6

WL 22 22 16 luftgekühlt 1964 - 1965 AKD 311 Z   ;  AKD 1105 Z A6-6

WL 222 22 luftgekühlt 1954 - 1967 AKD 1105 Z ;  A6-6

WL 24 24 18 luftgekühlt 1953 - 1958 AKD 12 Z;    AKD 112 Z A8, A8-6

WL 24 E 24 luftgekühlt 1958 - 1959 AKD 112 Z A8-6

WL 24 L 24 luftgekühlt 1954 - 1955 AKD 112 Z   A8, A8-6

WL 25 25 18 luftgekühlt 1965 AKD 1105 Z A6-6

WL 225 E 25 luftgekühlt 1962 - 1964 AKD 112 Z A205
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WL 225 25 luftgekühlt 1966 AKD 1105 Z A205

WL 26 E 26 19 luftgekühlt 1959 - 1963 AKD 412 Z A8-6

WL 227 27 20 luftgekühlt 1965 - 1967 AKD 1105 Z;  D 308.2 A205, A207

WL 28 28 21 luftgekühlt 1964 AKD 112 Z;  AKD 1105 Z A205, A208

WL 28 (neu) 28 luftgekühlt 1964 AKD 1105 Z A205

WL 28 E 28 luftgekühlt 1963 AKD 412 Z A8-6

WL 30 30 22 luftgekühlt 1961 - 1966 AKD 412 Z; AKD 1105 Z; D 308.2 A205

WL 30 E 30 luftgekühlt 1958 - 1962 AKD 412 Z A8-6, A10

WL 30 EP 30 luftgekühlt 1959 AKD 412 Z ASS 145

WL 230 E 30 luftgekühlt 1959 - 1964 AKD 412 Z A208

WL 32 32 24 luftgekühlt 1955 AKD 12 D ASS 145

WL 334 E 34 25 luftgekühlt 1962 AKD 1105 D A208

WL 335 35 26 luftgekühlt 1965 - 1966 AKD 1105 D;   D 308.3   A208

WL 335 E 35 luftgekühlt 1963 AKD 1105 D A208

WL 36 36 26 luftgekühlt 1954 - 1958 AKD 12 D;  AKD 112 D ASS114, 145, A10, A15

WL 36 D 36 luftgekühlt 1956 AKD 112 D A15

WL 36 E 36 luftgekühlt 1959 AKD 112 D A10

WL 38 E 38 28 luftgekühlt 1959 AKD 412 D A10

WL 40 40 29 luftgekühlt 1957 - 1958 AKD 112 D ;  AKDS 112 D A10

WL 40 D 40 luftgekühlt 1959 AKD 412 d A10

WL 40 E 40 luftgekühlt 1959 - 1960 AKD 412 D A10

WL 45 E 45 33 luftgekühlt 1960 AKD 412 D A216

WL 345 E 45 luftgekühlt 1960 - 1963 AKD 412 D A216

WL 450 E 50 37 luftgekühlt 1963 AKD 1105 V A216

luftgekühlt, Sonderausführungen Geräteträger

F.Typ Ps kW Kühlung Baujahr(e): Motor(en): Getriebe

WLG 12 12 9 Geräteträger 1956 - 1958 AKD 112 E A5-5, A5-6

WLG 18 18 13 Geräteträger 1956 - 1958 AKD 311 Z A5-6

WLG 20 20 15 Geräteträger 1959 - 1962 AKD 311 Z A5-6

WLG 25 25 18 Geräteträger 1962 - 1963 AKD 112 Z A205

WLG 27 27 20 Geräteträger 1965 AKD 1105 Z A205

WLG 227 27 Geräteträger 1965 - 1966 AKD 1105 Z;  D 308.2 A205

WLG 28 28 21 Geräteträger 1964 AKD 1105 Z A205

WLG 30 30 22 Geräteträger 1965 AKD 1105 Z A205

luftgekühlt, Sonderausführungen Schmalspur-Schlepper

F.Typ Ps kW Kühlung Baujahr(e): Motor(en): Getriebe

WLS 12 12 9 Schmalspur 1957 - 1958 AKD 112 E;   A4 / S

WLS 15 15 11 Schmalspur 1960 AKD 412 E A5-6 / S

WLS 15 E 15 Schmalspur 1959 AKD 412 E A4 / S

WLS 18 18 13 Schmalspur 1957 - 1958 AKD 311 Z A5-6 / S

WLS 20 20 15 Schmalspur 1959 - 1960 AKD 311 Z A5-6 / S

WLS 20 E 20 Schmalspur 1963 AKD 311 Z A5-6 / S

WLS 22 22 16 Schmalspur 1964 AKD 311 Z A5-6 / S

WLS 24 24 18 Schmalspur 1957 - 1964 AKD 112 Z A8-5, 8-6 / S

WLS 26 26 19 Schmalspur 1960 AKD 412 Z A8-6 / S

WLS 30 30 22 Schmalspur 1960 - 1963 AKD 412 Z A8-6 / S

Soweit möglich, wurde die Anzahl aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen ermittelt.

Alle Angaben ohne Gewähr, alle Rechte vorbehalten.

© Copyright reserved 
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